Instrukcja montazu oston podwozia do quada
Kawasaki Brute Force 750

Montaz zo pomoco Srub
zha jdu jocych sie przy quadzie

obe jma 3/4 cala
+Sruba 88 dtugosc 2,5cm gruba 86 diugose 3cm
+podktadka +podktadka

obe jma 11/8 coala
+Srubo 88 dtugosc 2,5cm
+podktadka

obe jma 3/4 cala
+Sruba 88 dtugose 2cm
+podktadka

obe jma 11/8 cala

+Srubo 88 dtugosé 2,5cm
|+poo|ktao|ka

Sruba 86 dtugosc 3,5cm Sruba ¢6 dtugoseé 3,5cm
+2xpodktadka +2xpodktadka
+hakretka +hakretka

obe jma 11/8 cala
+Sruba #8 diugosec 2,5cm
+podktadka

obe jma 11/8 cala
+Sruba 88 dtugosé 2cm
+podktadka Sruba @6 dtugose 3cm
+2xpodktadka
+nakretka

Srubo 98 diugose 2cm
+2xpodktadka
| +nakretka

obe jmo 11/8 cala
+Srubo 88 dtugosé 2cm
+podktadka

Kazdy element ostony ma w komplecie odpowiednie Sruby i obe jmy,

prosze ich ze soba hie mieszaé. Ilos¢ uchwytdw i srub zalezy od liczby otwordw
pokazanych na rysunku. Wszystkie sruby | nokretki dokrecamy

mocho dopiero po komplethym zatozeniu i ustawieniu oston do ramy.




